KAUTASIT

Hochdruck-Dichtungsplatten

Anwendungscharakteristik
Dichtungsdicke - Rauheit - Welligkeit

* bei biegesteifen Dichtverbindungen Dichtungsdicke mdglichst diinn
+ bei unsteifen, welligen Dichtverbindungen gréRere Dicken
+ im Regelfall 2 mm Dicke ausreichend

« Dicke abhangig von Rauheit (R,) der Dichtflachen und Flansch-

welligkeit (W)
d-03..23mm+(W+R,)
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im Verhaltnis
« mit Dichtfunktion be5-
« ohne Dichtfunktion b+3-

EinfluR der Materialdicke

auf das Verformungsverhalten:

- je diinner das Material,
desto geringer die absolute
Verformung;
jedoch gréBer die max.
Flachenpressung

EinfluR der Materialdicke auf das
Anwendungsverhalten:
- je diinner das Material,

desto groBer die Druck- / Temperatur-

Anwendungsmdglichkeiten

o o



KAUTASIT
Hochdruck-Dichtungsmaterial

AF 100 ist ein asbestfreier Dichtungswerkstoff auf der

Basis von Aramidfasern.

E - In diesem Verwendungsfeld ist grundsétzlich eine
anwendungstechnische Uberpriifung und Erprobung
erforderlich. Gegebenenfalls sind andere Materialarten
oder Dichtungsbauformen notwendig. Bei Angabe der
vorgesehenen Bedingungen konnen die geeigneten
Abdichtlosungen vorgeschlagen werden, z.B.
Graphitdichtungen, gebérdelte Dichtungen, Kombi-
nationsdichtungen.

D + B - In diesem Verwendungsfeld ist eine
anwendungstechnische Uberpriifung nicht erforderlich,
sofern die allgemeinen Einbauregeln und Anwen-
dungsbedingungen beachtet werden (siehe Konstruktion,
Montage und Inbetriebnahme).

B - In diesem Verwendungsfeld ist ein Einsatz gegen

AF 100

150

100+

Dampf nicht zu empfehlen. TCs 200 300 400 500
Werkstoffkennwerte/ 2 mm Dicke Dim
¢ Kennfarbe/ Aufdruck - gelb/AF 100
« Dichte glem® ca. 1,6
¢ Kompressibilitat ASTM - F 36 A % 7-17
¢ Riickfederung ASTM - F 36 A % =40
¢ Druckstandfestigkeit DIN 52 913, 175 °C N/mm? >25
¢ Gasdurchlassigkeit DIN 3535, Teil 6 cm¥min. <1,0
¢ Mindestflachenpressung 8wy N/mm? 20
o max. Flachenpressung Svo N/mm? <100
. Medienbegténdigkeiﬂ Dickenzunahme %
-ASTM - OINr. 1 5h/150 °C <6
-ASTM - OINr. 3 5 h/150 °C <10
-ASTM - Fuel B 5h/RT <15
- Wasser 5h/100 °C <
- Toluen 5h/RT <24
- Benzin 5 h/RT <5
- Natronlauge D 1,28 (25 %) 48 h/RT <6

¢ Anwendungsgebiete

mechanisch und thermisch nicht
hoch beanspruchte Dichtstellen:
Wasser, Dampf, Luft, Ole, Lé-
sungsmittel, wassrige Losungen,
schwache Sauren/ Laugen

¢ Priifungen und Zulassungen

- DVGW
- KTW

1) Eine gleichzeitige Beanspruchung mit den Grenzwerten
flir Druck und Temperatur ist im Betriebszustand nicht
maoglich; siehe p - T-Richtwert.



KAUTASIT
Hochdruck-Dichtungsmaterial

AF 200 ist ein asbestfreier Dichtungswerkstoff auf der

Basis von Glasfasern, kombiniert mit Aramidfasern.
E - In diesem Verwendungsfeld ist grundsatzlich eine
anwendungstechnische Uberpriifung und Erprobung
erforderlich. Gegebenenfalls sind andere Materialarten
oder Dichtungsbauformen notwendig. Bei Angabe der
vorgesehenen Bedingungen kénnen die geeigneten
Abdichtlésungen vorgeschlagen werden, z.B.
Graphitdichtungen, gebérdelte Dichtungen, Kombi-
nationsdichtungen.

D + B - In diesem Verwendungsfeld ist eine
anwendungstechnische Uberprifung nicht erforderlich,
sofern die allgemeinen Einbauregeln und Anwen-
dungsbedingungen beachtet werden (siehe
Konstruktion, Montage und Inbetriebnahme).
B - In diesem Verwendungsfeld ist ein Einsatz gegen

AF 200

150

1004

Eggi'lc%ftlgsiaI;;eauggmgéeglen. Anwendung anderer TCo 100 200 300 400 500
Werkstoffkennwerte/ 2 mm Dicke Dim.
e Kennfarbe/ Aufdruck - rot/AF 200
« Dichte glem® ca. 1,6
o Kompressibilitat ASTM - F 36 A % 6-12
¢ Riickfederung ASTM - F 36 A % =45
¢ Druckstandfestigkeit DIN 52 913 N/mm? =25
¢ Gasdurchlassigkeit DIN 3535 cm¥min. <1,0
¢ Mindestflachenpressung 8wy N/mm? 20
o max. Flachenpressung Svo N/mm? <110
e max. Temperatur bei Dampf °C 200 - siehe

Anwendungsdiagramm

¢ Medienbestandigkeit/ Dickenzunahme

-ASTM - OI Nr. 1 5h/150 °C
-ASTM - OINr. 3 5h/150 °C
-ASTM - Fuel B

%

¢« Anwendungsgebiete

- allgemeine Beanspruchungs-
anforderungen -

Geréte- und Maschinenbau,
Heizungs- und Sanitartechnik,
Chemie- und Energietechnik u.a.

¢ Medienbestandigkeit

- - Medientabelle -

e Priifungen und Zulassungen

- - KTW

1) Eine gleichzeitige Beanspruchung mit den Grenzwerten
flr Druck und Temperatur ist im Betriebszustand nicht
moglich; siehe p - T-Richtwert.



KAUTASIT
Hochdruck-Dichtungsmaterial

AF 400 ist ein asbestfreier Dichtungswerkstoff auf der

Basis von Aramidfasern.

E - In diesem Verwendungsfeld ist grundsatzlich eine
anwendungstechnische Uberpriifung und Erprobung
erforderlich. Gegebenenfalls sind andere Materialarten
oder Dichtungsbauformen notwendig. Bei Angabe der
vorgesehenen Bedingungen kénnen die geeigneten
Abdichtlésungen vorgeschlagen werden, z.B.
Graphitdichtungen, gebérdelte Dichtungen, Kombi-
nationsdichtungen.

D + B - In diesem Verwendungsfeld ist eine
anwendungstechnische Uberpriifung nicht erforderlich,
sofern die allgemeinen Einbauregeln und Anwen-
dungsbedingungen beachtet werden (siehe
Konstruktion, Montage und Inbetriebnahme).
B - In diesem Verwendungsfeld ist ein Einsatz gegen
Dampf nicht zu empfehlen. Anwendung anderer
Abdichtlésungen gemal E.

150

AF 400

50—

bar
p >

T T T
200 300 400 500

-ASTM - OI Nr. 1 5h/150 °C
-ASTM - OINr. 3 5h/150 °C
-ASTM - Fuel B

Werkstoffkennwerte/ 2 mm Dicke Dim

e Kennfarbe/ Aufdruck - blau/AF 400

« Dichte glem® ca. 1,5

o Kompressibilitat ASTM - F 36 A % 7-14

¢ Riickfederung ASTM - F 36 A % =50

¢ Druckstandfestigkeit DIN 52 913 N/mm? =25

¢ Gasdurchlassigkeit DIN 3535 cm¥min. <1,0

¢ Mindestflachenpressung 8wy N/mm? 20

o max. Flachenpressung Svo N/mm? <135

e max. Temperatur bei Dampf °C 180 - siehe
Anwendungsdiagramm

¢ Medienbestandigkeit/ Dickenzunahme %

¢« Anwendungsgebiete

mittlere Beanspruchungsanforde-
rungen - Maschinen-, Fahrzeug-,
Schiffs- und Rohrleitungsbau,
Chemie- und Energietechnik,
Armaturen, Pumpen u.a.

¢ Medienbestandigkeit

- Medientabelle -

e Priifungen und Zulassungen

- DVGW
- KTW
-HTB
- BAM

1) Eine gleichzeitige Beanspruchung mit den Grenzwerten
fur Druck und Temperatur ist im Betriebszustand nicht
madglich; siehe p - T-Richtwert.



KAUTASIT AF 450
Hochdruck-Dichtungsmaterial

AF 450 ist ein asbestfreier Dichtungswerkstoff auf der 150

Basis von Kohlenstofffasern.

E - In diesem Verwendungsfeld ist grundsatzlich eine
anwendungstechnische Uberpriifung und Erprobung
erforderlich. Gegebenenfalls sind andere Materialarten
oder Dichtungsbauformen notwendig. Bei Angabe der 100
vorgesehenen Bedingungen konnen die geeigneten
Abdichtlésungen vorgeschlagen werden, z.B.
Graphitdichtungen, geboérdelte Dichtungen, Kombi-
nationsdichtungen.

D + B - In diesem Verwendungsfeld ist eine 50
anwendungstechnische Uberprifung nicht erforderlich,
sofern die allgemeinen Einbauregeln und Anwen-
dungsbedingungen beachtet werden (siehe Konstruktion,
Montage und Inbetriebnahme).

B - In diesem Verwendungsfeld ist ein Einsatz gegen

p bar

Eggi'lc%ftlgsiﬁ%eﬁuggmgéeglen, Anwendung anderer TCo 100 00 400 400 500
Werkstoffkennwerte/ 2 mm Dicke Dim.
e Kennfarbe/ Aufdruck - anthrazit/AF 450
e Dichte glem® ca. 1,7
o Kompressibilitat ASTM - F 36 A % 6-12
¢ Riickfederung ASTM - F 36 A % =45
¢ Druckstandfestigkeit DIN 52 913 N/mm? =25
¢ Gasdurchlassigkeit DIN 3535 cm¥min. <1,0
¢ Mindestflachenpressung 8wy N/mm? 20
o max. Flachenpressung Svo N/mm? <120
e max. Temperatur bei Dampf °C 240 - siehe

Anwendungsdiagramm

¢ Medienbestandigkeit/ Dickenzunahme %
-ASTM - OI'Nr. 1 5h/150 °C <3
-ASTM - OINr. 3 5h/150 °C <4
-ASTM - Fuel B <15
¢« Anwendungsgebiete - héhere Beanspruchungs-
anforderungen -
Chemie- und Energieanlagen,
Fahrzeugbau, Armaturen,
Pumpen u.a.
¢ Medienbestandigkeit - - Medientabelle -

e Priifungen und Zulassungen -

1) Eine gleichzeitige Beanspruchung mit den Grenzwerten
fiir Druck und Temperatur ist im Betriebszustand nicht
moglich; siehe p - T-Richtwert.



KAUTASIT

Ein neues asbestfreies Dichtungsmaterial fiir h6here Tem-
peraturen und mit guter Bestéandigkeit gegentiber Dampf.

SPEZIAL

KAUTASIT-SPEZIAL ist ein asbestfreier Dichtungs- 150
werkstoff auf der Basis von Silicium-Oxidfasern.
E - In diesem Verwendungsfeld ist grundsatzlich eine
anwendungstechnische Uberpriifung und Erprobung
erforderlich. Gegebenenfalls sind andere Materialarten
oder Dichtungsbauformen notwendig. Bei Angabe der 1001
vorgesehenen Bedingungen kénnen die geeigneten
Abdichtlosungen vorgeschlagen werden, z.B.
Graphitdichtungen, gebérdelte Dichtungen, Kombi-
nationsdichtungen.
D + B - In diesem Verwendungsfeld ist eine 50
anwendungstechnische Uberpriifung nicht erforderlich,
sofern die allgemeinen Einbauregeln und Anwen-
dungsbedingungen beachtet werden (siehe
Konstruktion, Montage und Inbetriebnahme). &
B - In diesem Verwendungsfeld ist ein Einsatz gegen o
Dampf nicht zu empfehlen. TC 160 2(']0 3(']0 400 500
Werkstoffkennwerte/ 2 mm Dicke Dim.
¢ Kennfarbe/ Aufdruck - hellelfenbein/ SPEZIAL
« Dichte glem® 1,60
e Kompressibilitat ASTM - F 36 A % 6-14
¢ Riickfederung ASTM - F 36 A % =55
¢ Druckstandfestigkeit DIN 52 913 N/mm? =25
¢ Gasdurchlassigkeit DIN 3535 cm¥min. <1,0
¢ Mindestflachenpressung 8wy N/mm? 25
o max. Flachenpressung Svo N/mm? 120
¢ max. Temperatur bei Dampf °C 300 - siehe
Anwendungsdiagramm
¢ Medienbestandigkeit/ Dickenzunahme %
-ASTM - OI'Nr. 1 5h/150 °C <2
-ASTM - OINr. 3 5h/150 °C <2
-ASTM - Fuel B 5h/ 23°C <5
- Biodiesel <6
- biologisch abbaubare Schmierstoffe und Hydraulikdle <2

* Anwendungsgebiete

héhere Beanspruchungs-
anforderungen - Chemie- und
Energieanlagen, Fahrzeugbau,
Armaturen, Pumpen u.a.

¢ Medienbestandigkeit

Bestandig gegentiber

- Kohlenwasserstoffe wie Lésungs-
mittel und Ole, Alkohole, Glykole,
Biodiesel, biologisch abbaubare
Schmierstoffe und Hydraulikéle,
Dampf bis 300 °C

Bedingt geeignet gegentber
Benzol, Toluol, chlorierte Kohlen-
wasserstoffe, Sauren und Laugen

1) Eine gleichzeitige Beanspruchung mit den Grenzwerten fur Druck und Temperatur ist im Betriebszustand nicht mdglich; siehe p - T-Richtwert.



KAUTASIT

Ein neues Hochdruck-Dichtungsmaterial
fur die chemische Industrie.

KAUTASIT-CHEMIE ist ein asbestfreier Dichtungs-
werkstoff auf der Basis von Glasfasern mit Chloropren.

E - In diesem Verwendungsfeld ist grundséatzlich eine
anwendungstechnische Uberprifung und Erprobung
erforderlich.

B - In diesem Verwendungsfeld ist eine anwen-
dungstechnische Uberpriifung nur bei stark oxidierenden
Sauren erforderlich.

D - In diesem Verwendungsfeld ist eine anwen-
dungstechnische Uberprifung nicht erforderlich.

CHEMIE

300

Werkstoffkennwerte/ 2 mm Dicke Dim.
¢ Kennfarbe/ Aufdruck - orange/ CHEMIE
e Dichte glem® ca. 1,7
e Kompressibilitat ASTM - F 36 A % 7-15
¢ Riickfederung ASTM - F 36 A % <45
¢ Druckstandfestigkeit 16 h 300 °C N/mm? <20
e Medienbestandigkeit/ Dickenzunahme %
- Salpetersaure 50 % 48 h/RT <10
- Schwefelsaure 65 % 48 h/RT <10
- Natronlauge 25 % 48 h/RT <5
-ASTM - OINr. 3 5 h/150 °C <8
-ASTM - Fuel B 5 h/RT <5
- Toluol 5 h/RT <20

¢ Anwendungsgebiete

Apparatebau, chemische
Industrie, Behalterbau, Rauch-
gasleitungen im Kraftwerks-
bau, Armaturen, Pumpen

¢ Medienbestandigkeit

Bestandig gegentiber

- anorganischen und
organischen Sauren,
aggressiven Gasen,
verdiinnten Laugen,
Olen, Lésungsmitteln
und Kraftstoffen




KAUTASIT
Hochdruck-Dichtungsmaterial

AF 400 F

AF 400 F ist ein asbestfreier Dichtungswerkstoff auf der e
Basis von Aramidfasern und ist mit einem Stahldraht- ha 1
gewebe verstérkt. N :
E - In diesem Verwendungsfeld ist grundsatzlich eine ~ |
anwendungstechnische Uberpriifung und Erprobung E 1
erforderlich. Gegebenenfalls sind andere Materialarten 100 ~ 1
oder Dichtungsbauformen notwendig. Bei Angabe der NS !
vorgesehenen Bedingungen kénnen die geeigneten N :
Abdichtlésungen vorgeschlagen werden, z.B. . |
Graphitdichtungen, gebérdelte Dichtungen, Kombi- Sa |
nationsdichtungen. 50 ~. |
D - In diesem Verwendungsfeld ist eine D S !
anwendungstechnische Uberpriifung nicht erforderlich, Sa |
sofern die allgemeinen Einbauregeln und Anwen- T ~. :
dungsbedingungen beachtet werden (siehe 5 S
Konstruktion, Montage und Inbetriebnahme). a | : : : \:
T 100 200 300 400 500
Werkstoffkennwerte/ 2 mm Dicke Dim.
¢ Kennfarbe/ Aufdruck - anthrazit/AF 400 F
« Dichte glem® 1,8
e Kompressibilitat ASTM - F 36 A % 7-15
¢ Riickfederung ASTM - F 36 A % =50
¢ Druckstandfestigkeit 16 h 300 °C N/mm? >28
¢ Gasdurchlassigkeit DIN 3535 Teil 6 cm¥min. <3,0
¢ Mindestflachenpressung 8wy N/mm? 25
o max. Flachenpressung Svo N/mm? 135
 max. Betriebstemperatur " °C 500
 max. Betriebsdruck " bar 150
* Medienbestandigkeit/ Dickenzunahme %
-ASTM - Ol Nr. 1 5h/150 °C <3
-ASTM - OI Nr. 3 5h/150 °C <5
-ASTM - Fuel B <15

¢ Anwendungsgebiete

fur extreme mechanische und
thermische Beanspruchung,
z.b. Auspuffanlagen,
Kompressoren, Turbinen,
Hochdruckpumpen

1) Eine gleichzeitige Beanspruchung mit den Grenzwerten
fur Druck und Temperatur ist im Betriebszustand nicht
moglich; siehe p - T-Richtwert.



